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I. OSNOVNI PODACI

I-1 | VRSTA UZORKA GRIT — materijal za pjeskarenje
I-2 | NARUCITELJ GTP PRODUKT d.o.0. Busovaca
Donje Polje bb
Busovada
72260 Busovaca
Bosna i Hercegovina
-3 | PREDSTAVNIK Gsp. direktor Frano Cosié
NARUCITELJA
-4 | ZATRAZENA ISPITIVANJA Kemijske i fizikalne analize
4 frakcije uzorka grita
I-5 | OZNAKA UZORAKA PO Grit, frakeije:
NARUCITELJU 0,2-0,9 mm
0,5-1,6 mm
0,9-2,.8 mm
1,6-2,8 mm
[-6 | UZORKE DOSTAVIO Predstavnik naruditelja
-7 | DATUM ZAPRIMANJA 2:11:2020.

UZORAKA




II. REZULTATI ISPITIVANJA
II.1. KEMIJSKA ISPITIVANJA

Tablica 1.

KEMIJSKA ANALIZA Rezultati po Rezultati (srednja
Kemijski parametar (odredivano frakcijama vrijednost
prema HRN EN 196-2:2013 1 1744- (min.-max.)

1:2012, HRN EN ISO 118855:2010)

Kemijski parametar: % (mas.) % (mas.)
Silicijev dioksid, SiO; 55,91-53,52 55,2
Zeljezni oksid, Fe,0; 9,20-10,03 9,6
Aluminijev oksid, Al,O3 16,61-17,92 17.2
Titanov dioksid, TiO, 0,60-0,64 0,6
Kalcijev oksid, CaO 12,94-13,92 13,4
Magnezijev oksid, MgO 2,43-2,63 2.3
Natrijev oksid, Na,O 0,40-0,44 0,4
Kalijev oksid, K»,O 1,07-1,24 1,2
Natrij klorid, NaCl 0,0067-0,0022 0,0045

I1.2. FIZIKALNA ISPITIVANJA

Tablica 2.
Tvrdoca (po Mohs-u) 7 -8
Nasipna teZina
(prema ASTM D 4940)
Frakcija
0,2-0,9 mm 1270 kg/m’
0,5-1,6 mm 1110 kg/m’
0,9-2,8 mm 1070 kg/m’
1,6-2,8 mm 1060 kg/m’
Elektrovodljivost uSem™
(prema ASTM D 4940)
Frakeija 0,2-0,9 mm 312 uScm’1
Frakcija 0,5-1,6 mm 113 pSem™
Frakeija 0,9-2,8 mm 135 uScm’™
Frakcija 1,6-2,8 mm 56 uScm‘1
Gustoca 2,88 g/em’
(prema ASTM D 4940)




Tablica 3.

Granulacija

(prema EN HRN 933-1)
Frakcija 0,2-0,9 mm 0,2-0,5 mm =37,1 %
0,5-0,9 mm =57.3 %
Ukupno 0,2-0,9 mm = 94,4 %
Frakcija 0,5-1,6 mm 0,5-1 mm=52,7%
1,0-1.6 mm =44.2 %
Ukupno 0,5-1,6 mm= 96,9 %
Frakcija 0,9-2,8 mm 0,9-2 mm = 82,5 %
2-2.8 mm = 14,6 %
Ukupno 0,9-2,8 mm= 97,1 %
Frakcija 1,6-2,8 mm 1,6-2mm=41,2%
2-2.8 mm=57.8%
Ukupno 0,9-2,8 mm= 98,0 %

I1.3. MAKROSKOPSKI OPIS

Boje* svih frakcija su crne (N 1) do maslinastocrne (5 Y 2/1).

Oblik zrna je nepravilan. Povriine ploha prijeloma su udubljene, nepravilne i glatke, rijetko
ravne, a veéina ploha pokazuju izraZenu refleksiju svijetla. Gotovo sva zrna (priblizno 99%)
su neprozirna.

Tekstura je homogena

Struktura: Amortna.

Reakcija s HCI (10 %-tna): Ne reagira.

Rezultati ispitivanja pomocu stereoskopske lupe su sljedeci:

Sferi¢nost je niska, a zrna angularna do poluzaobljena, te veoma rijetko zaobljena.

Vecéina je skriena i pokazuju koljkasti lom i prelom.

Zaobljenost: Zrna su veéinom nepravilna, rjede izduZena, plotasta te dijelom
ekvidimenzionalna, a povriine zrna su glatka i sjajna refleksa s manjim i dubljim dubljenjima.
Kod sitnijih frakcija grita ispitivanje tvrdoce je oteZano. Tvrdoca se moZe to¢nije odrediti na
veéim zrnima. Tako odredena tvrdo¢a prema Mohs-ovoj ljestvici je od 7 do 8.

U Zagrebu, 14.12.2020.




